


Selbstverständlich entsprechen alle Mo-
delle den europäischen Sicherheitsstan-
dards und sind nach CE-Norm geprüft. 

Technische Änderungen vorbehalten. 
Ausführliche Informationen über Standard- und Sonderzubehör entnehmen Sie bitte unseren Angeboten. 

Typ DK 7725A DK 7732A DK 7740A DK 7740B DK 7750A DK 7760A DK 7760B DK 7763A DK 7763B DK 7770A DK 7770B DK 7780A DK 7780B

Verfahrwege 
X / Y  (mm) 350 x 300 440 x 350 520 x 420 560 x 440 630 x 500 750 x 600 750 x 600 820 x 650 820 x 650 970 x 710 970 x 710 1160 x 900 1160 x 900

Aufspannfläche   
(mm) 500 x 320 600 x 360 675 x 475 675 x 475 830 x 520 1000 x 630 1000 x 630 1170 x 680 1170 x 680 1250 x 920 1250 x 920 1250 x 920 1250 x 920

Verfahrweg Z   
(mm) 350 320 415 530 543 670 690 860 690 885 790 950 790

Elektrode / 
Draht Ø  (mm) 0.12 - 0,2

Winkel ca. 5° ca. 5° ca. 5° ca. 20° ca. 5° ca. 5° ca. 20° ca. 5° ca. 20° ca. 5° ca. 20° ca. 5° ca. 20°

Positionierge-
nauigkeit (mm) 0,01

Leistung  
(mm²/min) 120

Oberfläche 
 (µm Ra) 1,25

Max. Stromauf-
nahme  (A) 6

Werkstückge-
wicht  (kg) 180 350 650 650 1000 1400 1400 1800 1800 2400 2400 2800 2800

Maschinenge-
wicht  (ca. kg) 750 1200 1350 1350 1450 2100 2250 2400 2550 5500 5650 5800 5950

Abmessung   
L x B x H  
(ca. mm)

1300 x 
900 x 
1470

1630 x 
1160 x 
1510

1780 x 
1360 x 
1660

1700 x 
1470 x 
1730

1880 x 
1490 x 
1760

1860 x 
1660 x 
1960

1860 x 
1660 x 
1960

2270 x 
2180 x 
1940

2270 x 
2180 x 
1940

2610 x 
2530 x 
2030 

2610 x 
2530 x 
2030 

2810 x 
2665 x 
2100 

2810 x 
2665 x 
2100 

ERGWIND DK-Reihe
Drahterodiermaschinen

die Steuerung integriert CAD-  
und CAM-Funktionen in einem 
leicht zu bedienenden Programm
4-achsige Bearbeitung von 2D-  
und 3D-Grafiken
Kreisinterpolation  
sehr hohe Positioniergenauigkeit 
automatische Rückkehr 
verschiedene Zentrierfunktionen 
Programmierung in G-Kode per  
Hand möglich

Die wichtigsten Leistungsmerkmale

Technische Daten

K+C Maschinen 
& Komponenten e.K.
Inh. Siegfried Cichon

www.kuc-maschinen.de

Roseggerstr. 5, D-59192 Bergkamen
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CAD-Programmierung, wie in  
üblichen Programmen mit vielen 
zusätzlichen Funktionen
Import von .DXF-Dateien 
geschlossener Molybdändraht- 
umlauf
ermöglicht kostengünstige Fun- 
kenerosionbearbeitung
hochpräzise, robust und handlich 
CE-geprüft 


